
AQUA URBANICA 2017 | 3. und 4. Juli 2017 | Graz 1 / 43

AQUA URBANICA 2017
Urbanes Niederschlagswassermanagement

im Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen Maßnahmen

Was können wir aus einem 500-jährlichen 
Ereignis lernen?

Manfred Kleidorfer
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Regenauswertung
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Regenauswertung
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• Vergleich mit 77 
österreichischen Regenserien 
aus NIEDA Datenbank (ZAMG)

• 47,1 mm / 10 Minuten 
3. höchster Wert

Vergleich zu historischen 

Aufzeichnungen
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Vergleich Münster 2014

• 49 mm / 15 Minuten
• 95 mm / 2 Stunden
• (292 mm / 7 Stunden)

Danke an Malte Henrichs, Institut 
für Wasser·Ressourcen·Umwelt
(IWARU), Fachhohschule
Münster

Quelle: Westfälische Nachrichten
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Vergleich Berlin 2017

• 120 mm / 10 h
• 200 mm / 24 h (Berlin Tegel)
• 260 mm / 24 h (Oranienburg)

Quelle: Der Tagesspiegel

Quelle: http://wetterkanal.kachelmannwetter.com/live-
ticker-zum-starkregen/
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• Hydrodynamische 
Kanalnetzberechnung

• Stand 2013 mit teilweiser 
Berücksichtigung von 
geplanten Maßnahmen

• SWMM / PCSWMM

Kanalnetzberechnung
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Ergebnisse
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Vergleich Messung /Simulation
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Szenarien
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Szenarien
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Erkenntnisse und Probleme

• Beschreibung von Überflutungen zur Modell-Plausibilisierung:
soziale Medien, Zeitungsberichte, Feuerwehreinsätze, etc.
-> zeitnahes Sammeln von Daten

• Sehr hohe räumliche Variabilität des Ereignisses
– Räumliche Beschreibung ausreichend?
– Flächenzuordnung?

• Abbildung des Abflusses von durchlässigen Flächen
• Beitrag der Überlastung dezentraler Anlagen
• Hangwasserprobleme
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Danke

Kontakt:
Dr. Manfred Kleidorfer
Iniversität Innsbruck
Arbeitsbereich Umwelttechnik
manfred.kleidorfer@uibk.ac.at

Innsbrucker Kommunalbetriebe


