AQUA URBANICA 2017

Urbanes Niederschlagswassermanagement
im Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen MalRnahmen
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Was konnen wir aus einem 500-jahrlichen
Ereignis lernen?

Manfred Kleidorfer
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Regenauswertung
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Regenauswertung
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Regenauswertung

Regenintensitaten nach Dauerstufe und Jahrlichkeit
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2 10 min: 17,7 mm
i 15 min: 19,8 mm
60 min: 21,2 mm
720 min: 32 mm

Jahrlichkeit 3 -5

10 min: 20,3 mm

! 15 min: 23,1 mm
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== 10 min: 10,4 mm
15 min: 11,7 mm
60 min: 13,4 mm

== 720 min: 25,9 mm

B Jshrlichkeit 1 - 2

SRR 60 min: 25,1 mm
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720 min: 36 mm

10 min: 27,1 mm
= 15 min: 32,8 mm
: 60 min: 36,6 mm
S 720 min: 46,9 mm
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| Jahriichkeit 5 - 20 iy

| 10 min: 13,6 mm
& 15 min: 14,9 mm
| 60 min: 16 mm

B 750 min: 30,3 mm

= Jshrlichkeit 5 - 20

10 min: 47,1 mm
15 min: 51,5 mm
60 min: 52,9 mm
720 min: 62,5 mm

Jahrlichkeit > 100
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Auswertung Hydrographischer Dienst

« Jahrlichkeit 500
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Vergleich zu historischen
Aufzeichnungen

* Vergleich mit 77
osterreichischen Regenserien
aus NIEDA Datenbank (ZAMG)

e 47.1 mm /10 Minuten
3. hochster Wert
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Vergleich Munster 2014

U140 Unwetter in MUnster

Stadt versinkt in den Fluten

Empfehien

LOSN

£ orvonen I versencen

e 49 mm /15 Minuten
e 95 mm /2 Stunden
* (292 mm /7 Stunden)

Danke an Malte Henrichs, Institut
fur Wasser-Ressourcen-Umwelt
(IWARU), Fachhohschule

Munster

Mehr zum Thema

Owr MONAG 2um Nachiasen
Unwetter halt Minsteriand In Azom
F ramy MOnster . Dee Folgoen des
Jahe hundert-Regens
. " MOngter: Unwetter im MOngteriand
« VRroahrschads ourch Starcregen:

- ﬂ‘n Pin hadbes lady nach dern
Quelle: Westfalische Nachrichten
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Vergleich Berlin 2017

« 120mm /10 h
« 200 mm /24 h (Berlin Tegel)
« 260 mm /24 h (Oranienburg)

| O N Quelle: http://wetterkanal.kachelmannwetter.com/live-
e i | S ) ticker-zum-starkregen/
JUelle: Der Tagesspiegel 3
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Kanalnetzberechnung

* Hydrodynamische
Kanalnetzberechnung

« Stand 2013 mit teilweiser
Berucksichtigung von
geplanten Mal3hahmen

« SWMM / PCSWMM
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Kanalnetzberechnung

* Hydrodynamische
Kanalnetzberechnung

« Stand 2013 mit teilweiser
Berucksichtigung von
geplanten MalRhahmen

« SWMM / PCSWMM

* Vergleich mit Wasserstandsmssungen
« Vergleich mit Berichten (Zeitungen, soziale Medien, etc)
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Ergebnisse
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Ergebnisse
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Ergebnisse
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Event of July 2, 2016
Duration: 10 h, Total of Exceedances 10 h
MP275 — MP275(0bs)
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Szenarien

_—
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Szenarien

< SO0m?
" 500 - 1000m!
® 1000 « 1500m*
@ > 1500m*
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Erkenntnisse und Probleme

» Beschreibung von Uberflutungen zur Modell-Plausibilisierung:
soziale Medien, Zeitungsberichte, Feuerwehreinsatze, etc.
-> zeithahes Sammeln von Daten

« Sehr hohe raumliche Variabilitat des Ereignisses
— Raumliche Beschreibung ausreichend?
— Flachenzuordnung?

* Abbildung des Abflusses von durchlassigen Flachen
» Beitrag der Uberlastung dezentraler Anlagen
 Hangwasserprobleme
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Danke

EH
1 KB Innsbrucker Kommunalbetriebe

Kontakt:

Dr. Manfred Kleidorfer
Iniversitat Innsbruck
Arbeitsbereich Umwelttechnik

manfred.kleidorfer@uibk.ac.at
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