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Kurzfassung

Bevolkerungswachstum und Stadtentwicklung, im Besonderen die Versiegelung von
Oberflachen und Landnutzungsénderungen, erhéhen den Druck auf die urbane
Wasserinfrastruktur. Insbesondere die Bereitstellung von Anschliissen fiir neu
entwickelte Stadtgebiete erhoht den Oberflichenabfluss und weiterfithrend die
Abflussspitzen in den Kanilen welche wiederum das Risiko fiir Uberflutungen
erhohen. Gleichzeitig kann die Belastung fiir die Umwelt durch sinkende
Performanz des Klarprozesses und durch vermehrte Abgabe von verunreinigtem
Wasser an Mischwasserentlastungen steigen. Zusitzlich zur voranschreitenden
Urbanisierung stellt der Klimawandel eine Herausforderung an die stidtische
Kanalisation durch Verdnderungen in Temperatur, Niederschlagsintensitdten,
Evaporation und auch Schneeschmelze. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei
Starkniederschlagsereignissen, aber auch ldngere Trockenperioden welche durch
Sedimentation und Korrosion betriebliche Probleme nach sich ziehen konnen.

Das Projekt DynAlp Dbeschiftigt sich in diesem Zusammenhang mit dem
Identifizieren kritischer Stellen im Kanalsystem und dem Finden adaptiver und
integrativer Losungen zur Anpassung der Infrastruktur, als auch der
anpassungsfihigen Planung der Kanalsysteme.

Einleitung

Die Leistungsféhigkeit der urbanen Wasserungsinfrastruktur wird in einem hohen Malle durch die von der
Oberflache abflusswirksamen Wassermengen beeinflusst. Niederschlag trifft auf versiegelte Flachen, wird unter
Umstinden verunreinigt, dann durch die Kanalisation abgefiihrt und an der Klédranlage behandelt oder iiber
Mischwasserentlastungen in Fliisse abgegeben. Bei Uberlastungen der Kanalisation kann es zu lokalen
Uberflutungen mit entsprechenden Schiiden und/oder zur Erhdhung der Mischwasseremissionen mit den daraus
resultierenden Beeintrichtigungen der Gewisserqualitdt kommen. Niederschlagsintensititen und die Grofe und
der Versiegelungsgrad der zu entwidssernde Flichen sind damit die Haupteinflussfaktoren fiir die
Leistungsfihigkeit bestehender Entwésserungsanlagen. Beide Faktoren unterliegen einem stdndigen Wandel.
Bevolkerungswachstum und Stadtentwicklung fiihren zu einer Zunahme der versiegelten Flachen. Speziell der
Anschluss neu besiedelter Flachen innerhalb eines Stadtgebietes an das bestehende Kanalisationssystem kann die
Uberflutungsgefahr erhdhen. Zusitzlich stellt der Klimawandel mit moglichen Anderungen der raumlichen und
zeitlichen Niederschlagsmuster eine Herausforderung an die stidtische Entwisserungsinfrastruktur dar. Im
Projekt DynAlp werden fiir die Fallstudie Innsbruck kritische Stellen im Kanalsystem identifiziert und — im
Hinblick der unsicheren zukiinftigen Entwicklung - anpassungsfihige Losungen gesucht. Dazu wird ein
Kanalnetzmodell mit einem Stadtentwicklungsmodell gekoppelt und mit Niederschlagsserien aus
Klimaprojektionen simuliert. Der vorliegende Beitrag legt seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung und
Anwendung des Stadtentwicklungsmodells. Der Einfluss unterschiedlicher Szenarien des sich &ndernden
urbanen Raums auf die Leistungsfihigkeit des Entwisserungssystems wird Klima-Impact-Analysen hinsichtlich
des Niederschlages verkniipft.
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Modellentwicklung und Anwendung der Fallstudie Innsbruck

Das Hauptsiedlungsgebiet der Stadt Innsbruck liegt im Inntal auf 574 m ii. A. und zéhlt mit Jahresende 2013
125.431 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 23.426 Personen mit weiterem Wohnsitz. Etwa ein Drittel des
104,84 km? groBen Gemeindegebietes ist als Dauersiedlungsraum klassifiziert. Prognosen fiir 2030 bzw. 2050
sehen einen Zuwachs der Bevolkerung auf 129.000 bzw. 135.000 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Innsbruck.
Um diesen Bevdlkerungszuwachs rdumlich verteilen zu konnen wurde eine Software entwickelt, welche eine
mogliche Entwicklung der Gebdude und Flachen in Jahresschritten simuliert. Als Eingangsdaten sind hierfiir die
prognostizierte Bevolkerungszahl und geographische Angaben zu potentiell besiedelbaren Flachen notwendig.
Somit ist es mdglich, unterschiedliche Entwicklungsszenarien (z.B. Verdichtung oder Ausbreitung) zu erstellen
und zu vergleichen. Diese Fldchendnderungen werden an eine hydrodynamische Kanalnetzsimulation {ibergeben,
um die Auswirkungen auf die Kanalkapazitit die potentielle Uberflutungsgefahr und Gewisseremissionen zu
untersuchen und sowie mdgliche zukiinftige Schwachstellen im System zu finden. Diese Ergebnisse werden mit
den Resultaten von Kanalnetzsimulationen verglichen, welche durch Niederschlagsserien und deren moglichen
klimabedingten Anderungen angetrieben werden. Die Herausforderung besteht hierbei in einem riumlichen und
zeitlichen Downscaling auf die fiir die Siedlungswasserwirtschaft relevante Auflésung von 5 Minuten unter
Beriicksichtigung der durch die Alpen gepréigten Topografie.

Tabelle 1 veranschaulicht exemplarisch die Auswirkung einer Zunahme an versiegelten Flachen im Stadtgebiet
auf das Kanalsystem und des daraus resultierenden Uberstaus. Somit kann eine Zunahme der versiegelten Fliche
um rund 9% zu einer Steigerung im Uberstauvolumen von 17% fithren. Durch die Untersuchung
unterschiedlicher Entwicklungsszenarien ist es moglich, mogliche Auswirkungen abzuschitzen und gleichzeitig
Unsicherheiten in der Prognose zu beriicksichtigen. Szenario A beschreibt hier beispielsweise eine moderate
Entwicklung auf Basis der Statistik Austria Projektionen, Szenario B eine geringere Steigerung der Bevolkerung
und Szenario C eine Bevdlkerungswachstum analog zu Szenario A mit etwas geringerem wirtschaftlichem
Wachstum.

Tabelle 1: die Anderung des effektiven Versiegelungsgrades und die Auswirkung auf das Uberflutungsvolumen im
Jahr 2030 in Relation zum Jahr 2000 fiir drei Szenarien

Anderung
Uberstauvolumen
[rel. zu 2000]

Anderung Versiegelung

Jahr und Szenario [rel. zu 2000]

2000 - -
2030A +9,4% +17,2%
20308 +5,1% +9,2%
2030C +6,2% +10,8%

Das Ziel liegt also nicht in einer mdglichst exakten Vorhersage der Zukunft, sondern darin, die Basis zu
schaffen, verschiedene Anpassungsstrategien auf Ihre Robustheit gegeniiber Anderungen in den
Randbedingungen und deren Auswirkungen auf das Risiko zu testen. Damit soll es moglich sein,
AnpassungsmafBinahmen mdglichst nachhaltig zu planen und flexible Losungen zu entwickeln, mit denen
potentiellen zukiinftigen Herausforderungen entsprechend begegnet werden kdnnen.

Diese Arbeit wird durch den Klima- und Energiefonds im Projekt DynAlp - Dynamic Adaptation of Urban
Water Infrastructure for Sustainable City Development in an Alpine Environment (KR11AC0K00206)
ermdglicht.
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