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Siedlungswasserinfrastruktur durch
Bevolkerungsanderung und Klimawandel
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Projekt DynAlp Klimawandel

» Die Anpassung der stadtischen Wasserinfrastruktur und dessen Management » Beobachtungsdaten der Vergangenheit zur Durchfiihrung des statistischen
ist von groBer Bedeutung fiir eine nachhaltige Entwicklung der stadtischen Downscalings:
Gebiete. Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Anwendung eines > Wetterstationen: ZAMG, ehyd & IKB

strategischen Planungstool fiir die integrierte Beriicksichtigung von > Niederschlagsrasterdaten EURO04M-APGD: MeteoSuisse
Klimawandel und der Stadtentwicklung im Hinblick auf die Planung der > 2002-2012 INCA Rasterdaten: ZAMG

stadtischen Wasserinfrastruktur. Die Bewertung von Anpassungsstrategien » regionalen Klimasimulationen aus dem ACRP project reclip:century (AIT,
und deren Visualisierung ermoglicht die Erstellung von kommentierten Wegener Center, BOKU, ZAMG)

Risikokarten als Entscheidungsunterstiitzung zur Planung und Anpassung.

Global mean temperature near—term projections relative to 1986-2005
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Stadtentwicklung
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> wenige Eingangsdaten notig
> schnelle Verarbeitung & Berechnung
> dynamische Szenarien
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TTRIBUTES » ausgepragte lokale Unterschiede in der Starkregenhaufigkeit bis hin zu einer
Dauerstufe von 2h.
LBINGS » fiir lokale Effekte ist eine hchere Stationsdichte notwendig.

| | » Anderung in der Niederschlagsintensitit von Extremereignissen
[eg":ﬁﬁﬁlﬁe"tj mit einer Wiederkehrdauer von 5 Jahren von 1971-2000 zu 2021-2050:

Increase / Decrease ]

{ new & updated structures J

E5-CLM A1B H3-CLM A1B E5-CLM B1 E5-CLM A2
15min +7% +3% +19% +18%
30min  +8% +4% +21%  +20%
60min  +8% +4% +23%  +20%
Ergebnisse: Stadtentwicklung 180min  +4% 39 109, 139,

Abbildung 1: Modellzyklus: Stadtentwicklung

» Anderung der abflusswirksamen Fliche dreier verschiedener Szenarien und LIy | I
die Auswirkungen auf: Anzahl der Uberstauknoten, Uberstauvolumen und
Entlastungsvolumen

Szenario Juli 2010 Ereignis

abflusswirksame iiberflutete Uberflutungs- Entlastungs-

Flache (%) Knoten (%) volumen (%) volumen (%)

1: verteilt 96 34 21 4 93
A 2: ost 3,0 0,2 13,3 2.2
3: west 4.2 0,6 13,4 2,0 Abbildung 4: INCA Detailausschnitt Innsbruck Abbildung 5: Beispiel Dauerstufen - E5-CLM A2

1: verteilt 11,9 4.3 25,5 11,5

2: ost 5,1 0,6 12,4 2,8

3: west 7,0 0,8 14,8 4.3

Bevolkerung raumlich

Fazit
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E “‘ » Beriicksichtigung von Klimawandel und Stadtentwicklung sind notwendig um

Streets Difference in flood volume in 1076l

o . . . .
ST e e oo robuste Ergebnisse fiir die Zukunft erzielen zu konnen.

0.01-0.05[2] e 0.01-0.05[13] e 0.01 - 0.05 [38]
(] 0.05-0.10[1] ® 0.05-0.10[1] @ 0.05-0.10[11]

e » Simulation mit moglichst vielen Kombinationen aus

® - @ @ - Klimawandelprojektionen und Stadtentwicklungsszenarien.
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» Verwendung frei verfiigbarer und offener Daten: Open Data

Abbildung 2: Darstellung der drei raumlichen Szenarien und die jeweilige Anderung des Uberflutungsvolumens
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