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: . . : . : . : Stellplatze Y /
Die Motivation zur Durchfihrung eines F&E Projekts ist durch den gro3en Entwicklungsbedarf in g I /
diesen Bereichen (Schwammstadt fir Bdume als wichtiger Teil blau-griner Infrastruktur) gegeben. AU AP Uberant /
Die Quantifizierung und Qualifizierung der Klima- und Retentionseffekte steht hier im S PRIEN Pl S o >
.. . . . . . -Flache
Vordergrund, um das Ubergeordnete Ziel zur Klimaanpassung von Straenraumen in dicht N
verbauten Bestandsstadten zu erreichen, dazu ist die Wirkung von vitalen, groB3kronigen <§\\\
Stra3enbdumen enorm wichtig. )
Die Notwendigkeit durch Umsetzungsprojekte und angewandte Forschung zu rasch realisierbaren,
messbaren und wirksamen Ergebnissen zu kommen, ist besonders in unseren Bestandsstadten
enorm. Integration von groBtmaglichen Baumstandorten in der Bestandsstadt (maximaler ~ #0700,
Durchwurzelungsbereich im Untergrund und Einleitung von so viel Oberflachenwasser, wie Tiefenlinie System
maglich und dabei gleichzeitig platzsparende Reinigungsmaglichkeiten im Stralenraum zu
etablieren).
Standardbauweise - das Schwammstadtprinzip fur Baume soll die Probe aufs Exempel zur Etablierung als eine ‘ |
Standardbauweise fur Baumpflanzungen im Siedlungsbereich durchlaufen, damit Baume sich entsprechend
entwicklen kénnen :
Oberflachenwasser moglichst im ,System™ der Stadt zu halten, ohne zu viel an den Kanal zu verlieren und |
gleichzeitig das Gefahrdungspotential des Wassers zu minimieren. Dies ist beim Projekt MUFUWU geschafft /
Niederschlag
e DAL N B NG e S R e - Monitoring der hydropedologischen Situation. Durch den Einbau von Fihlern und Saugkerzen werden die \
Testflache 2: Leonhardgirtel West mit den Neupflanzungen von Zukunftsbaumarten im Frihjahr 2023 ) _ o . o _ _ \
- Wasserfhrung, die Leitfahigkeit und das Matrixpotential im Boden gemessen und die Auswirkungen auf \
schiedenen aktuellen Anforderungen im Umgang mit vitalen Stra3enbdumen und lokalem Regen- N ) _ | o \
L : : : Verwaltung, Politik und Bevolkerung mit dem System ,Schwammstadt® und der (in der Bestandssituation \
wassermanagement berdcksichtigt und an die lokalen Bedingungen angepasst ist. o | \
. : : : . etwas aufwandigeren) Bauweise vertraut zu machen \
In einigen europaischen Staaten gibt es dazu schon einen Stand der Technik, der auf einige Jahr- \ 0
zehnte an Erfahrungen aufbauen kann. Im Wesentlichen geht es hierbei um Fragen des Unterbaus R | I o \\ 5
von befestigten Flachen und der Durchwurzelbarkeit flir Baume sowie der temporaren Retention %o e i e \ Mischverkehr . R/ v/ Gensicy
von Oberflachenwasser. \ rerische At >
\ ” \l\), 0:,I
’\
. . . . . . . . . . \ 0/ Einlauf
Bis auf einen Piloten in Graz und einzelne Vorprojekte sowie Planungen fur die Seestadt in Wien- \ L SiRES
Aspern fur 2018, gibt es noch keine Anwendungen und Erfahrungswerte, die Uber dieses Versuchs-
stadium hinausgehen. Weder in pedologischer, klimatischer, noch in hydrologischer und pflanzen- e
. . Tiefenlinie
baulicher Sicht. e
Dieses Fehlen an Erfahrungswerten sollte durch ein umfangreiches Planungs-, Umsetzungs- und > e
. . . . . . . ulaenrinne
Monitoringprojekt in einer Bestandsstraf3e (!) mit diesenm Planung-Umsetzungs- und Forschungs-
projket 2019 ausgeglichen werden.
Die bisher entwickelten Kompaonenten und technischen Losungen - aufbauend auf den Erfahrungs- 3 2
werten aus Stockholm - aber angepalit an den in Osterreich relevanten rechtlichen Rahmen,
sowie die lokalen meteorologischen, geologischen und klimatischen Bedingungen, wurden als
wirksame KlimawandelanpassungsmafBnahmen fir die Bestandsstadt weitreentwickelt. Und, es
funktioniert! Wie z.B. der Umgang mit unterschiedlich belasteteten Oberflachenwassern am "“""”T:'ag
Leonhardgurtel in Graz zeigt. AN
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.Testfléche 1 Léonhardg[]rtel Ost mit Besta.ndsbéumen, Monitoringeinrichtungen,Ju.n'i.-2-02\3 - o o Baphase am Leonhardgdrtel in Graz im Hrbt 2021
Autoren Forderer . : Kooperation
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' fir Wasserwirtschaft | N
..‘ Gr"QZ 2024 i d Das Projekt wurde von der Osterreichischen
dnl - .. - Forschungsforderungsgesellschaft FFG im ,
".ﬁ Institut fur Kulturtechnik und ahrmen dos Programms Stadt der Zukunit Forschung wirkt.

Wasser Bodenwasserhaushalt finanziell gefordert.



