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Wie wurde diese im
Leonhardgurtel (Graz)
umgesetzt?
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Struktursubstrat

Bodenfilterbecken mit Einlaufschacht fur StraRenwasser
Baumscheibe mit Neupflanzung

Baumscheibe mit Bestandsbaum

Undurchlassige Oberflache lGber Struktursubstrat
Verteilrohrstrange

Dachwasserzuleitung

Einlaufschacht fur Gehsteig-Wasser inkl. Zuleitung
Dranrohrstrange

Gehsteig, zusatzliche Entwasserungsflache

StralSe, zusatzliche Entwasserungsflache
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Bild: Grundlage Google Earth, bearbeitet




Bilder aus der Praxis (Neupflanzungen)

Ungebundene Tragschicht Oberflachengestaltung



Was wird gemessen?
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Bodenwasserhaushalt (VWC, MP)

Qualitative Untersuchung von Boden- und
Sickerwasser

Stammumfang und Saftstrom
Wetterstation und Niederschlag
Teilweise Zu- und Abfllsse
Bonitierungen, visuelle Beurteilung

Wurzelwachstum
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Ein Streifzug durch die
Messergebnisse

Planungsphase 2020/2021
Umsetzung Herbst 2021
Monitoring Janner 2022 — aktuell
Auswertung groRteils 2022-2023
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Wurzelausbreitung

Wurzeln die Baume nach 2 bzw. 3 Jahren im Struktursubstrat?
In welche Entfernung reichen die Wurzeln?
Wie beeinflusst dies den Bodenwasserhaushalt?

* Wie?
* Bodenwasserhaushalt-Sensoren (v.a. Matrixpotenzial)

* Wasserentzug = Feinwurzeln in der Nahe
* Visuelle Erkundung in Plexiglasrohren
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Wachstum und Entwicklung der Baume

Zeigen die Baume gleichen Typs unterschiedliche Zuwachsraten?
Wenn ja, lassen sich diese plausibel erklaren?

* Wie?
 Dendrometer
* Bonitierung
* Trieblangenmessung
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Stammzuwachse
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Standortbeschreibungen

Baum #38

* 9 m3 Baumsubstrat

S Baum #37

= <1 m3 Baumsubstrat

* rundum wurzelballennahe
oberflachliche Begrenzung

* Keine wurzelballennahe
oberflachliche Begrenzung
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Standortbeschreibungen

Baum #35

* 3 m3 Baumsubstrat

* Keine wurzelballennahe
oberflachliche Begrenzung

* zweiseitig
wurzelballennahe
oberflachliche Begrenzung
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Wasserversorgung der Baume - Substratsicht

Wie lange kann das Substrat den Baum mit Wasser versorgen?

* Wie?
* Theoretische Abschatzung basierend auf

 Laborkennwerten und
e Literaturbasierten Annahmen
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Wasserversorgung der Baume - Substratsicht
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Wasserversorgung der Baume - Substratsicht

Annahme: Kronenprojektionsflache 35 m?
2-3 mm Transpiration pro Tag , Annahme:
(70 bis 105 1/d) = _—]T Kronenprojektionsfliche =
1 I — Durchwurzelungsflache
. Dendrﬁeter
a— : Messung-des Stammumfangs
Dauer Wasserversorgung: ‘ jr

Messurig

15 bis 23 Tage Fr—

- bei vollem ,
Bodenwasserspeicher! e

NFK=12 % = 600 | Baumsubstrat

8 m? Baumscheibe
5 m?3 Substrat

Struktursubstrat 5 7 5 e '
nFK=5% = 1000 | 35 m2 durchwurzelt e S B e T S

20 m?3 Substrat

NFK e, = 1600 |

Anmerkung: Dies ist ein stark vereinfachtes Beispiel
mit angenommenen Werten.
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Wasserzufuhr und -verteilung

Wird der Bodenwasserspeicher im
Struktursubstrat regelmalig flachig
aufgefullt?

e Wie?
e Bodenwasserhaushalt-Sensoren

* Flutungsversuch mit kontrollierter
Zuflussrate Uber das Verteilrohr ins System




berechnete Zuflussrate ins Verteilrohr in Liter pro Minute
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Dachwasser-Zufluss tiber das Verteilrohr

Zeitreihe Niederschlag und Verteilrohr-Zufluss

250 Liter Zufluss

bei ca. 3 mm Niederschlag

2023-05-23 10 Uhr

al

iy

1.300 Liter Zufluss
bei ca. 14 mm Niederschlag

2023-05-23 13 Uhr

2023-05-23 16 Uhr

2023-05-23 18 Uhr

2023-05-23 22 Uhr

2023-05-24 01 Uhr
2023-05-24 04 Uhr

Datum und Uhrzeit

2023-05-24 07 Uhr

2023-05-24 10 Uhr

[=
2023-05-24 13 Uhr E_

L

2023-05-24 16 Uhr

2023-05-24 18 Uhr

2023-05-24 22 Uhr

* Im Zeitraum 01.01.2022 —31.08.2023:

* 95 % der Niederschlagsevents (Summe > 1mm)
fihrten zu messbarem Zufluss

2.0

e  ~100 m3 Zufluss aus Dachwasser

e Zuflussrste
zum Verteilrohr

1.0

L e Dachflache : Struktursubstratflache
ca. 80 m?: 130 m?

uginuipy g odd wiw u Bejyostepain



Zuflusssumme je Monat in Liter, farblich nach Events
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Dachwasser-Zufluss ltiber das Verteilrohr

Schwammstadt-Korper Sidwest:

14000-

13000- ~ 80 m3 Schwammstadtsubstrat

Ewvent-Anzahl

12000 = = = = = = = = = = = = = === -
11000- —H Einschlammgrad 25 %

10000-

r =~ 4.000 Liter pflanzenverfligbarer
__________ R Wasserspeicher

9000-
8000 = = = = = = = = — = —

M - in den Sommermonaten
M rund 2 (bis 3 im Jahr 2023)
P Auffiillungen/Monat moglich

W 1o Voraussetzungen: perfekte
Verteilung im Substrat,
zeitliche Verteilung der Events

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Monat
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Dachwasser-Zufluss ltiber das Verteilrohr
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Dachwasser-Zufluss ltiber das Verteilrohr
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Wasserzufuhr, -verteilung und -verwendung

Welche Auswirkungen hat die eingeschrankte Verteilung des
Dachwassers in Langsrichtung am Projektstandort?

bisher wenig, weil
Hauptwurzelraum Baumsubstrat + ganzfidchige Versickerung

Welchem ,Verwendungspfad” wurde das zuflieRende
Oberflachenwasser am Projektstandort zugefiihrt?

bisher primér Grundwasseranreicherung, aber
Verdnderung mit der Zeit hin zu gréfSerem Verdunstungsanteil
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Wrap up

* Wurzeln der Neupflanzungen ab Jahr 2 im Struktursubstrat

* Direkte Baumumgebung hat (vermutlich) Einfluss auf das Wachstum
in den ersten Standjahren

 Struktursubstrat hat (in der beschriebenen Ausfihrung) nur einen
geringen pflanzenverfliigbaren Wasserspeicher = regelmafige
Wasserversorgung notwendig

* Wasserverteilung von punktuellen Zuflissen funktioniert mit
Vollsickerrohren nur bedingt

* Baumsubstrat moglichst grol3flachig und voluminds planen!
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Danke furs Zuhoren!

Anna Zeiser
Bundesamt fiir Wasserwirtschaft

Institut fur Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt
Anna.Zeiser@baw.at
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