: : : OPTIGRUN.Z
Sind Zisternen mit

intelligenter Steuerung als
Uberflutungsschutzspeicher
nutzbar?

Eine indikative
Datenauswertung
anhand von
Praxisbeispielen
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Uberflutungsschutzspeicher nutzbar machen OPTIGRUN .2

DIE DACHBEGRUNER

Durch intelligente Steuerung

DIN 1986-100
Ruckhalt 100a Regenereignis bei

. >70% versiegelte Flache und
>800 m2 Grundstuckflache
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Uberflutungsschutzspeicher nutzbar machen OPTIGRUN .2

DIE DACHBEGRUNER

Durch intelligente Steuerung
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DIN 1986-100
Ruckhalt 100a Regenereignis bei

>70% versiegelte Flache und
>800 m2 Grundstuckflache
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Uberflutungsschutzspeicher nutzbar machen OPTIGRUN .2

DIE DACHBEGRUNER

Durch intelligente Steuerung
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Uberflutungsschutzspeicher nutzbar machen OPTIGRUN .2

DIE DACHBEGRUNER

Durch intelligente Steuerung

l " m 1 DIN 1986-100
. - w1 m<  Riickhalt 100a Regenereignis bei >70% versiegelte
T =S4 F Fliche und >800 m2 Grundstiickfliche

Haufig Investitionen > 100.000 €
Haufig SpeichergroBen > 100 m3

AquaUrbanica Graz 2024




Intelligente Steuerung OPTIGRUN .7

DIE DACHBEGRUNER

Funktionsweise

Upgrade auf intelligenten Speicher:
ab 10.000 €
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Intelligente Steuerung OPTIGRUN .7

DIE DACHBEGRUNER

Funktionsweise
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Upgrade auf intelligenten Speicher:
ab 10.000 €
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GRUNDACHFUNKTION OPTIGRUN.2

RETENTION UND VERDUNSTUNG

DIE DACHBEGRUNER

AquaUrbanica Graz 2024
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OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER
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DATENGRUNDLAGE OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER

« 21 Mess- und Steuerungseinrichtungen auf 17 Objekten
» Auswertungszeitraum: 2020 - 2023
 Standorte: Deutschland und Niederlande

AquaUrbanica Graz 2024
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ARBEITSHYPOTHESEN OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

1. INTELLIGENTER UBERFLUTUNGSSCHUTZ FUNKTIONIERT

Zisternen mit Wettervorhersage basierter Steuerung konnen als Uberflutungsschutzspeicher
verwendet werden: Die multifunktionale Nutzung von Uberflutungsspeichern ist mit einer
wettervorhersagebasierten Steuerung maoglich, die notwendigen Entleerungen vor einem
Regenereignis finden statt.

2. RESILIENZ IN SOMMERMONATEN

Auch ohne Steuerungseingriffe ist der vorhandene Speicherraum flr starke Niederschlagsereignisse
Im Sommer meistens ausreichend: Speicherraume verfligen in den Sommermonaten Uber
ausreichende Kapazitaten um Regenereignisse mit hoher Intensitat aufzunehmen, eine Entleerung
vor dem Regenereignis ist in der Regel nicht erforderlich.

3. DAUERHAFTE WASSERVERFUGBARKEIT

Eine intelligente Verteilung von gespeichertem Wasser zwischen Speicherraumen ermdglicht eine
dauerhafte Wasserverfligbarkeit auf Retentionsgrindachern.

AquaUrbanica Graz 2024
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UBERFLUTUNGSSCHUTZ OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

mm 90

Einstellung max. Abfluss: 1l/s
Keine/ zu spate Vorhersage

. + hoher Niederschlage

+ hoher Wasserstand

+ geringer max. Abfluss

60

= Mogliche Uberschreitung der max. Speicherkapazitat
e 3 Einstauereignisse in das Substrat in den Herbst-
/Wintermonaten mit max. 27 mm im
: Auswertungszeitraum (21 Einheiten, 3 Jahre)
Verbesserungen:
’ 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 - Hahere maXO Abflusse
- Praventive Reduzierung der max. Wasserstande bei
regionalen Unwetterlagen

Vorhersage (mm/24 h) Niederschlag (mm/24 h) —\Wasserstand (mm)

AquaUrbanica Graz 2024
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RESILIENZ SOMMERMONATE OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

90%
80%
70%
60%

50%
40% B Extensive Begrunung
30% B Intensive Begrinung
20%
10%

0%

Winter Frihling Sommer Herbst

Durchschnittlicher Wasserstand [%]

Jahreszeit

AquaUrbanica Graz 2024
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RESILIENZ SOMMERMONATE OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

mm 60

50
40
30
20
10
24.07.2021 25.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 30.07.2021
s Vorhersage (mm/24 h) e Niederschlag (mm/24 h) — Wasserstand (mm)

AquaUrbanica Graz 2024
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WASSERVERFUGBARKEIT SOMMERMONATE OPTIGRUN.ZZ

DIE DACHBEGRUNER

Extensive Begrinung Intensive Begrinung

18%

= Zeitanteil [%] Wasserstand > 10 mm = Zeitanteil [%] Wasserstand < 10 mm = Zeitanteil [%] Wasserstand > 10 mm Zeitanteil [%] Wasserstand < 10 mm

Im Mittel max. 12 Tage am Stuck kein Wasser im Regenwasserspeicher

AquaUrbanica Graz 2024
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FERTIGE AUSSENANLAGEN OPTIGRUN.2

VOGELHOF - UTRECHT

DIE DACHBEGRUNER

AquaUrbanica Graz 2024
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WASSERVERFUGBARKEIT SOMMERMONATE

Wasserstand Zisterne im Jahr 2023

250 H
200 A
150 A

100 A

WASSERSTAND [CM]

50 A

F

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.

Wasserstand SFC30 im Jahr 2023
180
160 A
140 A
120 A
100 A
80 A
60 A

WASSERSTAND [MM]

40 -
20

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.

AquaUrbanica Graz 2024

OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER
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Ausfallsicherheit OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

95,9% der Zeit vollstandig verfugbar
4,1% keine Verbindung zum Server - Gerate agieren in dieser Zeit autark nach letztem Befehl
Haufigste Ursache: Storung der Mobilfunkverbindung aufgrund von ungunstigem Einbausituationen

AquaUrbanica Graz 2024
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FAZIT OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

1. INTELLIGENTER UBERFLUTUNGSSCHUTZ FUNKTIONIERT

Grundsatzlich funktional. Verbesserte Mechanismen zur Reaktion auf Unwetterlagen bzw. falsche
Niederschlagsvorhersagen.

2. RESILIENZ IN SOMMERMONATEN

Ist vorhanden. Stellt eine zuséatzliche Sicherheit dar.

3. DAUERHAFTE WASSERVERFUGBARKEIT

Objektspezifisch erreichbar, insbesondere durch die Verknlipfung von Speicherrdumen.

Weiterer Forschungsbedarf:

Verbesserte Einstellung zum Uberflutungsschutz. AnschlieBende intensive Datenauswertung.

AquaUrbanica Graz 2024

25




	Folie 1: Sind Zisternen mit intelligenter Steuerung als Überflutungsschutzspeicher nutzbar? 
	Folie 2: Überflutungsschutzspeicher nutzbar machen
	Folie 3: Überflutungsschutzspeicher nutzbar machen
	Folie 4: Überflutungsschutzspeicher nutzbar machen
	Folie 5: Überflutungsschutzspeicher nutzbar machen
	Folie 6: Intelligente Steuerung
	Folie 7: Intelligente Steuerung
	Folie 8
	Folie 9: GRÜNDACHFUNKTION
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 15: DATENGRUNDLAGE
	Folie 16: ARBEITSHYPOTHESEN
	Folie 17: ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ
	Folie 18: RESILIENZ SOMMERMONATE
	Folie 19: RESILIENZ SOMMERMONATE
	Folie 20: WASSERVERFÜGBARKEIT SOMMERMONATE
	Folie 22: FERTIGE AUSSENANLAGEN
	Folie 23: WASSERVERFÜGBARKEIT SOMMERMONATE
	Folie 24: Ausfallsicherheit
	Folie 25: FAZIT

